
MANUAL DO USUÁRIO
INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DOS COMPONENTES DOS CARROS GEDORE red

� Os rodízios e o puxador acompanham os carros
GEDORE red Essencial e GEDORE red PLUS desmontados. 

� Para a montagem dos rodízios, indica-se virar o carro 
em 90° para as laterais, ou virar o carro em 90° para trás, 
mantendo as gavetas para cima.

� NÃO é indicado virar o carro de cabeça para baixo 
para a montagem, pois pode danificar as abas da área de 
trabalho e ocorrer o desengate das gavetas dos trilhos. 

� Os rodízios devem ser montados na base com 4 
parafusos sextavados M8 em cada.

RODÍZIOS ESSENCIAL:

� Para o carro GEDORE red PLUS, a montagem dos rodízios giratórios e do puxador 
devem obrigatoriamente ser feitos no lado oposto da porta lateral, conforme as 
indicações de montagem no carro GEDORE red ESSENCIAL. 

� Indica-se virar o carro em 90° para trás para a montagem dos rodízios. 

� NÃO é indicado virar o carro de cabeça para baixo para a montagem, pois pode 
danificar as abas da área de trabalho e ocorrer o desengate das gavetas dos trilhos. E 
nem em 90° para as laterais, para não danificar a porta e o porta latas.

� A fixação do suporte para torquímetro é feita através de dois parafusos rebite de 
nylon, que devem ser aparafusados na posição desejada. É indicado que seja fixado 
na primeira linha de furação do painel interno da porta lateral.

RODÍZIOS RED PLUS:

SUPORTE PARA TORQUÍMETRO RED PLUS:

DICA!
No carro GEDORE red ESSENCIAL você pode 
escolher o lado onde montará o puxador! 
Indica-se, porém, que seja montado no mesmo 
lado em que estiverem os rodízios giratórios.

� Para a montagem do puxador, primeiro 
encaixe o tubo dentro dos suportes laterais. 

� Em seguida, utilize dois parafusos tipo fenda 
simples para fixação do conjunto montado no 
carro. 

PUXADOR:
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Rodízio giratório

Rodízio fixo

Parafusos sextavados M8

Tubo para puxador

Suporte lateral para puxador

Parafuso fenda simples

Suporte para torquímetro

Parafusos rebite nylon
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A porta frontal não 
deve ser utilizada para 
apoio de peso!
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